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《消防给水及消火栓系统技术规范》 

 

13 系统调试与验收 

13.1 系统调试 

13.1.1  消防给水系统和消火栓系统调试应在系统施工完成后进行，并应具备下列条件：  

1 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱、气压水罐等蓄水和供水设施已储存设计要求的

水量；【测控水箱水位常用传感器型号有：PY201\PY201S\PY201-485\PY201-GPRS，了解详细

资料进入网站：http:www.y-sensro.com】  

2 消防水泵、稳压泵等供水设施处于准工作状态； 

3 系统供电正常； 

4 消防给水系统管网内水已经充满水；【全自动注水测控方案有：PY201+PY502H，了解详细

资料进入网站：http:www.y-sensro.com】  

5 湿式消火栓系统管网内已充满水，手动干式、干式消火栓系统管网内的气压符合设计要求； 

6 系统自动控制处于准工作状态。 

13.1.2 系统调试应包括下列内容： 

1 水源调试和测试； 

2 消防水泵调试； 

3 稳压泵调试； 

4 报警阀调试； 

5 排水设施调试； 

6 联动试验。 

13.1.3 水源调试和测试应符合下列要求： 

1 按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积，消防水箱设置高度应符合设计要求；消防储

水应有不作它用的技术措施； 

2 消防水泵直接从市政管网吸水时，应测试市政供水的压力和流量能否满足设计要求的流量； 

3 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵做供水试验进

行验证。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察检查和进行通水试验。 

13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求： 

1 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在 30s 内投入正常运行。【全自动调控水

泵测控方案：PY201+PY500H，了解详细资料进入网站：http:www.y-sensro.com】  

2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应在 60s 内投入正常运行。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：用秒表检查。 

13.1.5 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时，稳压泵应立即启动；当达到

系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行；当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行。【全自

动恒压测控方案：PY210+PY500H，了解详细资料进入网站：http:www.y-sensro.com】  

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察检查。 

13.1.6 干式报警阀调试应符合下列要求： 

采用干式报警阀的干式消火栓系统调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压

http://bbs.co188.com/thread-890010-1-1.html
http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?rs=1&u=http%3A%2F%2Fbbs%2Eco188%2Ecom%2Fthread%2D890010%2D4%2D1%2Ehtml&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=czsunok_cpr&k=%CF%FB%B7%C0%CB%AE%B1%C3&k0=%CF%FB%B7%C0%CB%AE%B1%C3&kdi0=8&k1=%CB%AE%CF%E4&kdi1=8&k2=%D1%B9%C1%A6%BF%AA%B9%D8&kdi2=8&k3=%CD%A8%CB%AE&kdi3=8&k4=%CF%FB%BB%F0%CB%A8&kdi4=8&k5=%CF%FB%B7%C0&kdi5=1&sid=79f9e83c28cf40d5&ch=0&tu=u1733298&jk=83015a72fb0648e4&cf=29&fv=15&stid=9&urlid=0&luki=1&seller_id=1&di=128
http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?rs=1&u=http%3A%2F%2Fbbs%2Eco188%2Ecom%2Fthread%2D890010%2D4%2D1%2Ehtml&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=czsunok_cpr&k=%CD%A8%CB%AE&k0=%CF%FB%B7%C0%CB%AE%B1%C3&kdi0=8&k1=%CB%AE%CF%E4&kdi1=8&k2=%D1%B9%C1%A6%BF%AA%B9%D8&kdi2=8&k3=%CD%A8%CB%AE&kdi3=8&k4=%CF%FB%BB%F0%CB%A8&kdi4=8&k5=%CF%FB%B7%C0&kdi5=1&sid=79f9e83c28cf40d5&ch=0&tu=u1733298&jk=83015a72fb0648e4&cf=29&fv=15&stid=9&urlid=0&luki=4&seller_id=1&di=128
http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?rs=1&u=http%3A%2F%2Fbbs%2Eco188%2Ecom%2Fthread%2D890010%2D4%2D1%2Ehtml&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=czsunok_cpr&k=%CF%FB%B7%C0%CB%AE%B1%C3&k0=%CF%FB%B7%C0%CB%AE%B1%C3&kdi0=8&k1=%CB%AE%CF%E4&kdi1=8&k2=%D1%B9%C1%A6%BF%AA%B9%D8&kdi2=8&k3=%CD%A8%CB%AE&kdi3=8&k4=%CF%FB%BB%F0%CB%A8&kdi4=8&k5=%CF%FB%B7%C0&kdi5=1&sid=79f9e83c28cf40d5&ch=0&tu=u1733298&jk=83015a72fb0648e4&cf=29&fv=15&stid=9&urlid=0&luki=1&seller_id=1&di=128
http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?rs=1&u=http%3A%2F%2Fbbs%2Eco188%2Ecom%2Fthread%2D890010%2D4%2D1%2Ehtml&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=czsunok_cpr&k=%CF%FB%B7%C0&k0=%CF%FB%B7%C0%CB%AE%B1%C3&kdi0=8&k1=%CB%AE%CF%E4&kdi1=8&k2=%D1%B9%C1%A6%BF%AA%B9%D8&kdi2=8&k3=%CD%A8%CB%AE&kdi3=8&k4=%CF%FB%BB%F0%CB%A8&kdi4=8&k5=%CF%FB%B7%C0&kdi5=1&sid=79f9e83c28cf40d5&ch=0&tu=u1733298&jk=83015a72fb0648e4&cf=29&fv=15&stid=9&urlid=0&luki=6&seller_id=1&di=128
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力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 

13.1.7 调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察检查。 

13.1.8 联动试验应符合下列要求，并按本规范附录 C 表 C.0.4 的要求进行记录： 

1 湿式系统的联动试验，启动一只喷头或以 0.94～1.5L/s 的流量从末端试水装置处放水时，

水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 

2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用测试仪表或其他方式，对火灾

自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出  声光报警信号

并启动自动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时，启动 1 只喷

头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。 

3 干式系统的联动试验，启动 1 只喷头或模拟 1 只喷头的排气量排气，报警阀应及时启动，

压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察检查。 

13.1.9 消防水泵房水泵出水干管上低压压力开关自动启动消防水泵，屋顶消防水箱消防水位

自动启动消防水泵的联动试验。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察检查。 

13.1.20 消防炮、自动喷水、泡沫等水灭火系统的联动调试应符合《自动喷水灭火系统施工

及验收规范》GB50261、《泡沫灭火系统施工验收规范》GB50281 等有关国家规范的规定。 
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